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StoTherm KD 

 Для тепло, звуко- и огнезащиты перекрытий 

между холодными и теплыми помещениями 

(гаражи, хранилища и т.д.)  

 Размеры продукта  1200 x 200 x 50...140 mm3. 

 y = фаски по периметру. 

 Коэффициент теплопроводности:0,038 W/mK 

 Прочность на сжатие:  20 kPa 

 Прочность на отрыв слоев: 20 kPa 

 Поверхность продукта может быть окрашена и 

декорирована.  



Технические характеристики плит 

 

 

 

 

 

˗̑̆̐̌̆̎̉̆ ̜̐̌̉̓ ̐̑̉̋̌̆̉̃́̎̉̆̍ 

 Минеральная вата с фаской приклеивается при 
помощи специального строительного клея без 
дюбелирования. 

 Расход клея: 3,50-5,00 кг/м2 

 

 

Плита перекрытия мм 265 265 265 265 265 265 

Минеральная плита  мм 60 80 100 120 150 200 

Теплопроводность W/m2K 0,47 0,37 0,31 0,27 0,22 0,17 

Плита перекрытия мм 200 200 200 200 200 200 

Минеральная плита  мм 60 80 100 120 150 200 

Теплопроводность W/m2K 0,52 0,41 0,34 0,29 0,23 0,18 



Приготовление клеевой смеси... 



Нанесение клея на обратную сторону 

плиты зубчатым шпателем 



 Равномерное распределение клеевой 

массы на поверхность плиты зубчатым 

шпателем. 



Приклеивание  



Приклеивание 



...фаски по периметру сглаживают 

неровности потолка... 



...фаски по периметру сглаживают 

неровности потолка. 



При приклеивании всегда используйте 

кельму... 



При приклеивании всегда используйте 

кельму 



Не надавливайте пальцами... 



StoTherm KD потолок... 



...готов к окраске. 



Окрасочное оборудование... 



...которое наполняется краской... 



...и применяется для распыления... 



...на поверхность минеральной ваты наноситься 

защитная краска StoColor Basic.. 



...тонким слоем.  

Средний расход: 0,12-0,14 л/м2 



...по всей поверхности потолка. 



Для получения структурной поверхности  

потолка используют декоративную штукатурку 

StoLook Decor Fein/Medium. 



Финишная поверхность с покрытием 

StoLook Decor Fein. Расход: 0,70-1,50 кг/м2 



... Законченная поверхность... 



Дальнейшая обработка…. 



... Законченная поверхность. 



ИТОГ 

 Основание для приклеивания должно быть чистым. 

 Клеевой раствор применяется специальный, который не 
требует дюбелирования.   

 Монтаж осуществляется вручную, но помните что при 
приклеивании необходимо использовать кельму, что бы 
избежать продавливания.  

 Есть вероятность что продукты толщиной более 140 мм 
будут слишком тяжелы для приклеивания.  

 Для финишной отделки используют специальную 
окрасочную систему или мелкозернистое напыление в 
разных цветах. 

 Система StoTherm KD является не только теплоизоляцией, 
но и звукоизоляционным слоем, а так же увеличивает 
огнестойкость перекрытия.  


